
 

 

 

 

Izjava o svojstvima 

Br. DOP-13564-1-10 

1. Identifikacija proizvoda sukladno prilogu 

2. Nepovratni ventili za zgrade 

3. Zaštita zgrada od povratnog toka 

4. Viega GmbH & Co. KG 

Viega Platz 1 

D-57439 Attendorn 

Tel.: +49 2722-61-0 

Telefaks: +49 2722-61-1415 

info@viega.de 

5. Nema podataka 

6. Sustav 4 

7. Vlastita izjava s provjerom tipa i tvorničkom kontrolom proizvodnje od strane proizvođača 

8.  

Bitne karakteristike Svojstvo Usklađena tehnička specifikacija 

Plinonepropusnost Ispunjava 

EN 13564-1: 2002 
Vodonepropusnost Ispunjava 

Efikasnost Ispunjava 

Temperaturna postojanost Ispunjava 

Mehanička čvrstoća Ispunjava 

Trajnost Ispunjava  

Izjava se odnosi na proizvode navedene u prilogu.  

9. Svojstva proizvoda sukladno točkama 1 i 2 konkretnih proizvoda odgovaraju naznačenim 

karakteristikama iz točke 8. Za sastavljanje izjave o svojstvima odgovoran je sam proizvođač koji je 

imenovan pod točkom 4. Potpisao po nalogu i u ime proizvođača: 
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po punomoći K. Arens       po nalogu Ch. Manegold 
Rukovoditelj proizvodnog menadžmenta    Proizvodni menadžment 
 
 
Attendorn, 01.07.2013. 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

Prilog Izjavi o svojstvima 

Br. DOP-13564-1-10 

 
Article Model - Description Designation code 

462963 4989   optifix 3 70x100 DN 100             CE/EN 13564-1 Typ 5 DN 100 

310332 49873  back pressure seal DN 150    CE/EN 13564-1 Typ 2 DN 150 

310349 49871  back pressure seal DN 150     CE/EN 13564-1 Typ 0 DN 150 

305376 49873  back pressure seal DN 100       CE/EN 13564-1 Typ 2 DN 100 

305383 49873  back pressure seal 125       CE/EN 13564-1 Typ 2 DN 125 

305390 49871  back pressure seal DN 100      CE/EN 13564-1 Typ 0 DN 100 

305406 49871  back pressure seal DN 125       CE/EN 13564-1 Typ 0 DN 125 

310325 49872  back pressure seal DN 150    CE/EN 13564-1 Typ 1 DN 150 

305567 49872  back pressure seal DN 100       CE/EN 13564-1 Typ 1 DN 100 

305574 49872  back pressure seal DN 125       CE/EN 13564-1 Typ 1 DN 125 

667788 498741 grundfix plus DN 100          CE/EN 13564-1 Typ 3 DN 100 

667795 498741 grundfix plus DN 125          CE/EN 13564-1 Typ 3 DN 125 

667801 498741 grundfix plus DN 150          CE/EN 13564-1 Typ 3 DN 150 

607128 49951  sperrfix DN 40                CE/EN 13564-1 Typ 5 DN 40 

607135 49951  sperrfix DN 50                CE/EN 13564-1 Typ 5 DN 50 

607166 49953  sperrfix DN 50                CE/EN 13564-1 Typ 2 DN 50 
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po punomoći K. Arens       po nalogu Ch. Manegold 
Rukovoditelj proizvodnog menadžmenta    Proizvodni menadžment 
 
 
Attendorn, 01.07.2013. 


